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Fermeuse de caisses
americaines

MULTI-FORMATS




Fermeuse

de cartons

40 caisses/min.

Les principaux atouts de la fermeuse de caisses Feet engineering sont

caractérisés par:

- une simplicté de mise en oeuvre et d"utilisation

- une qualité de construction avec un choix de matériaux répondant aux
critéres d ' hygiene et sécurite le splus stricts et des matériels manufacturés de
marques reconnues par I'ensemble des secteurs industriels.

- une compétitivité accrue par une configuration mutli-formats et une capacité
de gestion d'une large amplitude des tailles de caisses.

- une productivité garantie pour une cadence élevée

La fermeuse est capable de traiter jusqu’a 40 caisses/min. et offre la particularité
d’opérer simultanément la fermeture haute et basse d'une caisse américaine. Sa
configuration de fermeture (dessus/dessous ou dessus uniquement) est a définir
lors de la commande.

La machine de fermeture par dessus & dessous est constituée de:

- un bati Inox avec cartérisation intégrée,

- un mécanisme de transport de la boite équipé de deux convoyeurs latéraux a
bande,

- un ensemble de pliage et fermeture des rabats statique et dynamique,

- un ensemble de collage Hot-Melt

La machine de fermeture dessus uniquement est constituée de:

- un bati Inox avec cartérisation intégrée

- deux convoyeurs latéraux associées a une sole de glissement équipée de
rouleaux libres

- un ensemble d’encollage hot-melt

Données de production:

Cadence machine max: 40 boites/min

Temps de changement de format: 5 minutes

Dimensions min. des cartons: H:180mm x L:100mm x P:80mm
Dimensions max. des cartons: H:410mm x L:300mm x P:310mm

Données techniques:

Alimentation électrique: 400 VAC triphasé + PE
Puissance consommeée: 6 kW
Puissance pneumatique: 5 a6 bars

Consommation d’air instantanée max: 300 Nl/mn




Une réponse simple a vos besoins d’automatisation
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Spécifications constructeurs:

Automate & interface opérateur: OMRON

Pneumatique: FESTO, SMC

Motorisation asynchrone: SEW USOCOM, BONFIGLIOLI
Générateur de colle: NORDSON

Réglage par volant:

Indicateurs numeériques et/ou reglets

Colle recommandeée:

FORBO ADHESIFS

Options:

Choix du rabat a fermer (jointif ou recouvrant):

Config. a déterminer a la commande

Configuration de la fermeture ‘dessus’ ou
‘dessus/dessous’:

Config. 2 déterminer a la commande
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Feet engineering Forbo Bonding Systems
Systemes de conditionnement Adhésifs thermofusibles haute performance

L'association des savoir-faire
de Feet enginnering et de
Forbo Bonding Systems
vous assure une solution de
conditionnement intégrée et
compétitive:

PRODUCTIVITE
COMPETITIVITE

FACILITE
QUALITE




swift®therm advantage 7700

Meilleur rapport qualité/prix
— Formation / Fermeture de caisses cartons
Tenue en température de -25° & + 55°¢

swift®therm advantage 7711

Collage performant sur supports
difficiles (cartons couchés ou vernis)

— Formation / Fermeture de caisses cartons
Tenue en température de -25°c a + 55°c

swift®therm advantage 7733

Application a basse température 100°c
— Réduction de la consommation

d'énergie

Usage plus sar pour l'utilisateur

Formation / Fermeture de caisses cartons
Tenue en température de -25°% a + 40°c

Plage de tenue températuresde la gamme
swift®therm advantage:

[Rodbe

BONDING SYSTEMS

Les avantages de |'utilisation de la technologie
thermofusible swift®therm advantage sont:

COMPETITIVITE
Jusqu'a 30% de consommation en moins par rapport a

un adhésif conventionnel.

QUALITE

Le comportement stable permet une application nette,
precise et réguliere du trait de colle. Sans odeur ni fu-
mée polluante pour le poste de travail.

PRODUCTIVITE

Réduction des coiits de maintenance liés au
remplacement des piéces mécaniques grace a la bonne
stabilité thermique (pas de carbonisation ou de
dégradation thermique de la colle)

Comparatif de la stabilite thermique:

swift®therm advantage
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Forbo Adhesives France SAS
Allée Robert Schumann
41013 Blois Cedex

Tél: +33/(0)2.54.57.47.07
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Notre gamme de fermeuses et formeuses

Gamme fermeuse de caisses ameéricaines

Référence Désignation Cartons/min Marque
FER40-H Fermeuse 40 [Version Dessus] 40 FEET ENGINEERING
FER40-HB Fermeuse 40 [Version Dessus/Dessous] 40 FEET ENGINEERING

FER40-HB-RA  Fermeuse 40 [Version Dessus/Dessous Rabats Alternés] 40 FEET ENGINEERING

Gamme formeuse de caisses ameéricaines

Référence Désignation Cartons/min Marque

FOR24-V-RA Formeuse 24 [Version rabats alternés] 24 FEET ENGINEERING
FOR24-V-RA-TC  Formeuse 24 [Version rabats alternés type camion]| 24 FEET ENGINEERING
FOR24-V-STD Formeuse 24 [Version standard rabats jointifs] 24 FEET ENGINEERING
FOR24-V-STD-TC Formeuse 24 [Version standard type camion] 24 FEET ENGINEERING

FOR40-V-STD Formeuse 40 [Version standard rabats jointifs/alternés] 40 FEET ENGINEERING

Systemes de conditionnements

il

S

Barquetteuse Encaisseuse Verticale Wrap Around Formeuse de caisses US

[ Feet engineering concoit et Ainsi, s’'adresser a un

réalise toute une gamme de fournisseur unique permet de garantir
machines de conditionnement le délai de mise en oeuvre, une
assoclant un savoir-faire de mise excellente coordination du projet et
en lot des produits au sortir des d’éviter tout risque d'incompatibilité
machines de production, de mise en entre les machines.

forme des cartons (caisses américaines, Une équipe de technicliens est a votre
découpes a plat) et de remplissage. A ce service pour l'installation et la

jour, plusieurs dizaines de maintenance de vos

machines ont été installées dans le équipements et est disponible pour une
N monde. intervention dans le monde entier.

M Feet engineering, forte d'une M Feet engineering au travers de sa

expérience de plus de 15 ans, offreune  gamme Easy-Packaging® vous conseille

Palettiseur expertise dans la définition et et vous accompagne pour optimiser la
I'intégration de lignes complétes de définition de votre future ligne de
conditionnement. conditionnement.

Feet engineering SA
Z.A. des Pefits Carreaux - 1, avenue des Violettes - 94380 Bonneuil s/ Marne Cedex
www.feet-engineering.com - Tel: +33/(0)1.43.39.78.78



